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HAKKIMIZDA

2007 yilindan beri Yagmur iskele Sistemleri adiyla sektérde yer alan
firmamiz, gecen bu siire zarfinda giivenlikli iskele sistemlerinin tiretim, satis ve
kiralama alanlarinda sektdrdeki en biyilik oyuncu konumuna gelmistir. Yenilikci
yaklasimi benimseyen firmamiz flansh iskele sistemleri tretimine baslamis, siz
degerli kullanicilanin begenisine sunmustur. Flansl iskele sistemlerine ait TS EN
12810 sertifikasina da sahip olan firmamiz kaliteden 6diin vermeden mimkiin
olan en uygun fiyata kullanicllarina temin etme niyetiyle yola cikmistir
Amacimiz; bina cepheleri, endiistriyel tesisler ve tersaneler gibi genis kullanim
yerleri olan flansh iskele sistemlerinde, calisanlara glivenli calisma ortamlan
olusturmaktir.

URETIM

Uriinlerimizi Gebze/Kocaeli’ de bulunan kendi modern tesisimizde
liretmekteyiz. Ylksek (retim kapasitemiz ve daimi stogumuz sayesinde
misterilerimize yilksek kaliteli (rinleri mimkin olan en uygun fiyatla
zamaninda temin etmek temel ilkemizdir.

KIRALAMA VE SATIS

Fabrikamizda imalatlarini gergeklestirdigimiz flansh iskele sistemlerinin
satis, kiralama ve sat geri al modelleri ile tarafiniza tedarigi konusunda yardima
olmaktan memnuniyet duyacagiz. Projeniz igin maliyet agisindan en uygun
tedarik modelini belirleme hususunda satis temsilcilerimize danisabilirsiniz.

TEKNIK DESTEK

Projeleriniz teknik ekibimiz tarafindan gerekli yiik hesaplari yapildiktan
sonra sonra optimum sekilde géziimlenir ve malzeme metrajlan cikarilir. Iskele
montaj planlan ve kesitleri Cad ortaminda hazirlanip tarafimiza sunulur. Ilk
kurulum esnasinda teknik ekibimiz sahada bulunup, gerekli destegi verir.

KALITE POLITIKASI

e Her zaman kalitede 6ncii olmak.

e Siirekli iyilestirme felsefesini uygulayarak, miisteri ve calisan
memnuniyetini arttirmak.

e Miisteriye zamaninda, kaliteli ve uygun fiyath Griin sunarak, yurtici ve
yurtdisi pazar payini arttirmak.

e Urlin maliyetlerini disiirmek igin en gagdas teknolojiyi kullanmak, sifir
hata ile liretim hedefine ulasmak.

e TUm personele toplam kalite felsefesini benimsetmek ve egitim
faaliyetlerini kesintisiz strdirmek.

e Miisteri memnuniyetinin ana kosulunun kaliteli girdi teminiyle mimkiin
olacagi anlayisindan hareketle; tedarikgilerimizin  kalite  seviyelerini
ylkseltmelerine destek olmak.
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1. FLANSLI ISKELE SISTEMI HAKKINDA GENEL BILGILER

Flangh iskele basta endiistriyel yapilar olmak (izere, gemi yapim ve
onanmlarnda (tersanelerde), sanat yapilarninda, enerji santrallerinde, ucgak
bakim-onanm tesislerinde, cimento vb. tretim fabrikalarinda, tiinel baraj gibi
insaat alanlarinda ve her tiirli cephe galismalaninda kullanilabilen bir iskele
sistemidir. Oldukga glivenli ve uygulanabilir bir galisma ortarmi saglar.

Flansgh iskele, benzersiz baglanti teknigi sayesinde gilivenli ve saglam bir
bicimde dik bilesenler lizerine kaynaklanmis *' flans” diye ifade edilen gok yonlii
sekiz baglanti noktasi bulunan dikey baglanti elemani ve gelik dékiim kurtagzi
isimli kilitleme mekanizmasi bulunan yatay baglanti elemanlarindan olusur.

Dikey baglanti elemanlarinin her flansina ayn yonlerden 8 adet yatay veya
capraz baglanti elemani montaj yapilabili. Bu sistemn yatay elemanlara bir
dikmenin etrafinda 360 derecelik hareket kabiliyeti verir.

Boylece bina ylzeyindeki her tirli girinti ve cikintiya uyum saglayarak
pratik bir is akisi saglar. Her tirl( flans araligina uygun bir bigimde (retilen
yatay baglanti elemanlari, capraz baglanti elemanlarn ve topukluklar ile sistem
giivenligi en (st diizeydedir. iki kisi tarafindan bu sistem gok kolay kurulur ve
sokilir. Yalnizeca 500 gr'hk cekic yardimiyla kurtagzi gegcisi ile flansa baglanti
yapilir ve kama ile sikistinhr.

Alt ayar millerine eklenen tekerlekler yardimi ile de hareketli is iskelesi
olarak kullanilabilmektedir. Giigli baglantilar sayesinde iskelenin yatma ve
devrilme riski bulunmamaktadir.




2. STANDARD HAKKINDA GENEL BILGILER

Calisma ve ulasim amacglan igin olusturulan her bir iskele alani, calisma yeri
elverigli sartlar saglayacak ve ilaveten asagida verilenleri de karsilayacak
sekilde diizenlenmelidir:

e Calisanlan diisme tehlikesinden korumak,

e Kullanilan malzeme ve donanimlann gilvenli bir sekilde muhafazasin
saglamak,

e Daha alt seviyede cgalisanlan ve iskele civarindan gecenleri yukaridan
diisebilecek cisimlerin neden olacagi zararlara karsi korumak.
Iskelelerin tasanminda ergonomik hususlar da dikkate alinmalidir.
Calisma alaninda biitiin genislik boyunca cikma olusturulmali ve bu alana
kullanmim dncesi uygun yan koruma yapilmis olmalidir.
Birlestirilen parcalar arasindaki baglantilar yeterli olmal ve disaridan kolaylikla
gorilebilmelidi. Bu baglantilar kolay monte edilebilir olmall ve kazara
ayrilmalara karsi yeterli sabitleme tertibati bulunmalidir.

2.1 Genislik Siniflar

Dikmeler arasindaki net aciklik en az 600 mm olmali, merdivenlerin net
genisligi ise 500 mm’ den az olmamahdir.
Késeler dahil her bir galisma alaninda belirlenen genislik, platformun bitin
uzunlugu boyunca korunmahdir. Cizelge 1.

Genislik Sinifi (x)
Woé 0,65w=<0,9
wo9 0,9€w<1,2
wiz 1,2€w<1,5
W15 1,5sw=<1,8
W18 1,8€ws2,1
w21l 2,1sws2,4
w24 245w

2.2 Bas Mesafesi

Calisma alanlarn arasindaki bas mesafesi boyutu h3'tin en kiiclik net 6lgiisii
1,90 m olmahdir.
Bag elemanlan ve calisma alanlan arasindaki hib yiiksekligi veya enine ara
baglantilar ile calisma alanlan arasindaki hila yiksekligi icin bas mesafesi ile
ilgili gerekler Cizelge 2'de verilmistir.

Sinifi Net Bas Mesafesi
Calisma Bag Elemanlari veya enine | Omuz seviyesindeki
alanlan ara baglanti ile calisma en kicuk net
arasindaki alani arasindaki yukseklik
h3 hia, hib h2
1,75m< hla<1,90m
> ' ' >
H1 |h32 1,90 m 1,75 m < hib < 1,90 m hz 21,60 m
>
H2 [h32 1,90 m niaE 1,20 m hz 21,75 m

hib 21,90 m

Cizelge 2 - Bas mesafe siniflan



2.3 Yiik Simiflar

Bu standartta farkli is kosullarini karsilayacak sekilde alti yik sinifi ve
calisma alani icin yedi genislik sinifi tamimlanmistir. Servis yiikleri Cizelge 3'te
gosterilmektedir.
Calisma alanlan igin yik sinifi, iskelenin kullanim amacina baghdir.
Not - Is iskelesinin tek bir yiik sinifina dahil edilemedidi veya cok agir sartlarda
kullanilmasi gibi istisnai héllerde, iskelenin kullanim sartlarinin analizinden
sonra farkl parametreler uygulanabilir ve belirlenebilir. is iskelesinde yapilacak
gergek calismalar dikkate alinmalidin Géz &ninde bulundurulmasi gereken
hususlara ait bazi 6rnekler asagida verilmistir:

a) Calisma alanina konulan biitiin donamm ve malzemelerin agirligs,

b) Calisma alari Gzerinde kullanilan, harici glic kaynagiyla calistinlan
makinalardan kaynaklanan dinamik etkiler,

c) El arabasi gibi elle galistinlan araglardan gelen yiikler.

Yiik sinifi 1’e dahil is iskeleleri (izerine konulan malzemeler, Cizelge 3'te verilen
servis yliklerine dahil degildir.

Yk Dazgun 500 mm x 200 mm x Kismi Alan Yuku
Sinifi | Yayih Ytk 500 mm 200 mm
ql alan alan
kN/m2 i.]zerjmdek| uzerilndek| q2 Kismi Alan
telelyi.ik teklII:ZVUk kN/m2 Katsayisi
kN kN op (1)
1 0,75 (2) 1,50 1,00 --- ---
2 1,50 1,50 1,00 --- ---
3 2,00 1,50 1,00 - ---
4 3,00 3,00 1,00 5,00 0,4
5 4,50 3,00 1,00 7,50 0,4
6 6,00 3,00 1,00 10,00 0,5
(1) Madde 6.2.2.4
(2) Madde 6.2.2.1

Cizelge 3 — Calisma alani tGzerindeki servis yikleri

YAGMUR ISKELE SISTEMLERI TS EN 12810-4D-SW06/250-H2-A/B-LA
STANDARDINA GORE TSE BELGESINE SAHIPTIR.



3. FLANSLI ISKELE SISTEMI GENEL ESASLARI

Ruhsata tabi yapilarda ve islerde; bina insaatlarinin dis cephelerinde
kullanilacak ahsap ve on yapimh celik ve alliiminyum alasimh bilesenlerden
olusan dis cephe is iskelelerinin;

e Performans ve tasanm gerekleri hesaplari,

e Yatay ve dikey yasam hatlan igin gerekli olan yapisal diizenlemeler,

e Baglanti noktalarina dair detay cizimler,
ilgili proje miuellifince yapilir. Dis cephe is iskelesine ait hesap ve detay gizimler
yapi sahibi veya kanuni wvekillerince yapi ruhsatiyesi almak icin sunulan
miracaat dilekgesi ekindeki ruhsat eki statik proje dahilinde ilgili idareye teslim

edilir.

3.1 Sorumluluklar

Yiiklenici tarafindan TSE belgesine sahip konfiglrasyonlarin
kullanilacaginin talep ve beyan edilmesi halinde, lretici firma tarafindan yapilan
hesap ve detay cizimler, proje miellifinin uygun gortisi alinmak kosulu ile
ruhsat eki statik proje dahilinde kabul edilebilir. Ancak bu durum yiiklenicinin ve

proje miuellifinin sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.

3.2 Zorunluluklar

e Dis cephe is iskele yiiksekliginin 13.50 m'yi astigi hallerde insa edilecek
iskelenin tamami gelik ve/veya aliiminyum alasim bilesenlerden olusur.

e Yapinin bulundugu parselin yola bakan cepheleriyle sinirh olmak (izere;
bina dis cephe is iskelesinin yapi yaklasma mesafesi icerisinde kurulan kisminin
dis ylizeyinin tamamen cuval kumasi, file, branda, levha veya ayni islevi

gorebilecek benzeri iskele Grtisi ile kaplanmasi zorunludur.



4. is ISKELELERININ TASARIM VE UYGULAMA KURALLARINA ILISKIN
BILGILENDIRME VE GOSTERIM AMACLI GENEL ACIKLAMALAR

On yapiml gelik ve aliiminyum alasimh bilesenlerden olusan is iskeleleri,
glivenli olarak kullanilabilecek bigimde kazara hareket etmeyecek veya
gocmeyecek tarzda TS EN 12811-1 ve TS EN 12810-2 standartlanina gére
tasarlanmahdir.

Flangh iskele elemanlarimin asagida belirtilen hasar durumlannda
kullanilmamasi iskele sisteminin genel rijitligi ve is glvenligi agisindan énem
teskil etmektedir.

Celik platformlarin tasiyabilecekleri azami adirliklar levhalar (zerine
yazilarak, iskelenin uygun ve gorilebilir yerlerine asilmalidir. Belirtilen bu
agirliklanin iskele (izerinde diizglin yayili olarak dagitiimasina dikkat edilmeli, bu
agirliklan asan yikler iskelelere yiiklenmemelidir.

Gece galismasinin gerekli ve zorunlu oldugu haller ile giin 151ginin yetersiz
oldugu durumlarda uygun ve yeterli aydinlatma saglanmali, elektrik kablo ve
cihazlan gerek iskele gerekse cgalisanlar icin tehlike olusturmayacak sekilde
konuslandinlmalhdir.

Is iskelelerinde mevcut calisma yerleri ve gecitlerin buz, kar, yagmur gibi
dogal etkenler ve kir, pas, yag gibi diger etkenler nedeniyle kaygan hale
gelmemesi, alinacak onleyici tedbirler ve dlizenli bakim yapilmasi suretiyle
saglanmahdir.

YAGMURLU VE KARLI HAVALARDA iSKELEL_ERDE CALISMA YAPILMAMALIDIR.

RUZG@R HIZININ 45 KM/SAATI ASTIGI DURUMLARDA
ISKELELERDE CALISMA YAPILMAMALIDIR.

Sistemin hesabi yapilirken en blyiik yiklemeler ve calisma rizgar yiki,
cepheye dik ve paralel olarak ayn ayn tatbik edilmelidir.

Iskelelerin yatay kararliigi, iskelenin bitisik binaya ankrajlar ile
tutturulmasi ile saglanmaldir.

Calisma alanlan mimkin oldugunca vyatay olmali, edim %20" vi
asmamahdir.

Iskelelerin  sékiimiine en (ist kisimdan baslanarak asadiya dodru
sokiilmelidir.

Iskele sistemlerinde deformasyona ve korozyona ugramis ana, tali ve
baglanti elemanlan kullanilmamahdir.

Iskelelerin insasinda kullanilan madeni elemanlar statik elektrige karsi
uygun sekilde topraklanmalidir.

En Ust platform ylizeyi ile taban plakasi alt kenan arasindaki ylikseklik
24 m' nin Gzerinde ise standart sistem konfiglirasyonlan disinda hesaplama
yoluna gidilmelidir.

Calisma alanlan arasindaki bas mesafesi boyutu en az 190 cm olmahdir.

Iskelelerde gecis amaciyla en az 60 cm. genisliginde ve kenarlarinda
ozelliklerine uygun korkuluk sistemleri bulunan gecitler kullanilmalidir.



Korkuluklarda; Platformdan en az 1 mt ylksekliginde ve herhangi bir
yonden gelebilecek en az 125 kilogramlik yiike dayanikli ana korkuluk,

Platforma bitisik, en az 15 cm. yiiksekliginde topuk levhasi,

Topuk levhasi ile ana korkuluk arasinda acikliklar 47 cm.’” den fazla
olmayacak sekilde konulan ara korkuluk bulunmasi saglanir.

Kurulum o&ncesinde kullanilacak elemanlar tek tek godzden gegirilmeli,
yukandaki sebepler veya benzeri tahribat durumlannda, hasarli elemanlar
yenileri ile degistirilip iskele kurulumuna devam edilmelidir.

Yapinin bulundugu parselin yola bakan cepheleriyle sinirh olmak (zere;
bina dis cephe is iskelesinin yapi yaklasma mesafesi icerisinde kurulan kisminin
dis ylizeyinin tamamen cuval kumasi, file, branda, levha veya ayni islevi
gorebilecek benzeri iskele Grtist ile kaplanmasi zorunludur.

5. FLANSLI ISKELE SISTEMINDE BAGLANTILARIN GECIci OLARAK
KALDIRILMASI VEYA ISKELE YUKSEKLIGININ 25 M.” YI GECMESI
DURUMLARINDA YAPILMASI GEREKENLER

Iskeleyi yapiya sabitleyen duvar bagdlanti elemanlarinin gecici olarak
kaldinlmasi durumunda, iskelenin genel rijitliginin tehlikeye atilmamasi adina
bu islemin sadece 1 adet duvar baglanti elemanin gikanlarak yapilmasi
gerekmektedir. Buradaki islem bitirilip duvar baglanti elemam tekrar yapiya
monte edildikten sonra, diger duvar baglanti elemanimin  sokimu
gergeklestirilmelidir. Aksi takdirde iskelede istenmeyen sallanti ve tehlike
meydana gelebilir.

Iskele kurulum yiiksekliginin 25 m.'yi gegcmesi veya énerilen projeden farkh
olarak uygulama gerektigi durumlarda, Gretici firma yetkili teknik personelleri
ile iletisime gegilmelidir. Teknik personellerin énerecegi farkh projelerle kurulum
yapilmalidir.

6. YAPI ISKELELERINDE ALINACAK GUVENLIK TEDBIRLERI

On yapimli bilesenlerden olusan cephe iskelelerinin kurulumunda, tasiyici
sisteme ait dikey ve yatay elemanlarin eksiksiz olarak kullanilmasi ve sistemin
yeteri kadar gapraz elemanlarla takviye edilmesi saglanir.

On yapimli bilesenlerden olusan cephe iskelelerinde tasiyic sisteme ait
dairesel kesitli diisey ve yatay elemanlarin anma dis gapinin en az 48,3
milimetre olmasi, anma et kalinliklarinin ise malzeme cinsine ve en kiiciik akma
dayamimina uygun olmasi saglanir.

Cephe iskeleleri binaya miimkiin oldugunca yakin kurulur, bunun mimkin
olmadigi durumlarda calisanlarin bina ile iskele arasindan diismelerini énleyici
tedbirler alinir.



7. FLANSLI ISKELE ELEMANLARI HASAR GOSTERGESI

Flangh iskele elemanlarimin asagida belirtilen hasar durumlannda
kullanilmamasi iskele sisteminin genel rijitligi ve is glvenligi agisindan énem
tegkil etmektedir. Bu durumlar;

e Dikey baglanti elamanlannin kalici deformasyona ugramasi,

e Yatay baglanti elemanlan, capraz baglanti elemanlannin kalic
deformasyona ugramasi,

e Celik platform wve acilir kapakh merdivenli platformun kala
deformasyona ugramasi,

e Alt ayar milinin dislerinin tahribata ugramasi, somununun kirik veya
catlak olmasi

e Ciftli kelepge ve pimli kelepgenin dislerinin tahribata ugramasi,

e Iskelenin yapiya sabitlenmesi igin kullanilan duvar baglanti takimindaki
elemanlarin tahribata ugramasi,

e Topukluk ve yan topuklularnn kalici deformasyona ugramis olmasi,

e Biitin elemanlann ozellikle birlesim ve kaynak noktalarinin tahribata
ugramasi, gibi durumlarda, bu elemanlarin kesinlikle kullanilmamasi
gerekmektedir. Aksi takdirde 6&zellikle Is giivenligi acisindan geri déniisii
olmayan kazalarla karsilasma ihtimali yuksektin. Kurulum Oncesinde
kullanilacak elemanlar tek tek gozden gecirilmeli yukandaki sebepler veya
benzeri tahribat durumlarnnda, hasarli elemanlar yenileri ile degistirilip iskele
kurulumuna devam edilmelidir.



8. FLANSLI ISKELE SISTEMI PARCA LISTESI
Flangl iskele bilesenleri asagida belirtildigi gibidir.

1
. Yatay Baglanti Elemani

. Capraz Baglanti Elemani

. Celik Platform

. Acilir Kapakli Merdivenli Platform
. Alt Ayar Mili

. Baslangic Elemani

. Topukluk

. Yan Topukluk

O 00~ A wN

Dikey Baglanti Elemani

10. Duvar Baglanti Takimi
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8.1 Dikey Baglanti Elemani
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Dikey baglanti elemam @48x3 mm TSE belgeli sanayi borusundan
tiretilmektedir.

@38x2 mm TSE belgeli sanayi borusundan (iretilmis birlestirme elemani preste
sikistirma yapilarak, dikey baglanti elemanina sabitlenmistir.

Dikey baglanti elemaninda 50 cm araliklarla, 8 yénden baglanti imkani saglayan
hem alt hem de (st noktadan kaynakli 10 mm kalinhginda flanslar
bulunmaktadir. Kaynaklar otomatik gaz alti robotlar ile yapilmaktadir.

50, 100, 150, 200, 250 ve 300 cm’lik olgiileri bulunmaktadir.

Sicak daldirma galvaniz ile kaplanmistir.



8.2 Yatay Baglanti Elemam
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Yatay baglanti elemani @48x2,5 mm TSE belgeli sanayi borusundan
tiretilmektedir.

Yatay baglanti elemaninin her iki ucuna dévme kurtagzi kaynakhdir.
Kurtagzinda 6 mm. stoperli dévme kama mevcuttur.

Kaynaklar otomatik gaz alti robotlan ile yapilmaktadir.

75, 110, 150, 200, 250 cm’lik olgileri bulunmaktadir.

Sicak daldirma galvaniz ile kaplanmistir.



8.3 Capraz Baglanti Elemani
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@42x2,5 mm TSE belgeli sanayi borusundan (retilmektedir.

Capraz baglanti elemanimin her iki ucuna dévme kurtagzi montajlidir.
Kurtagzindan 6 mm. stoperli dévme kama mevcuttur.

250, 280, 320 cm’lik olgiileri bulunmaktadir.

Sicak daldirma galvaniz ile kaplanmistir.



8.4 Celik Platform
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Celik platformlar otomatik roll-form makinasinda yapilmaktadir.
1.5 mm et kalinlikli sacdan, 30 cm genigliginde imal edilmektedir.
Kayit profillerinin (izerinde birer adet kilitleme aparati bulunur.
100, 150, 200, 250 cm'lik dlglleri bulunmaktadir.

Sicak daldirma galvaniz ile kaplanmistir.



8.5 Acilir Kapakh Merdivenli Platform

Acihr Kapakh merdivenli platformlar otomatik roll-form makinasinda
yapilmaktadir.

1.5 mm et kalinlikli sacdan, 60 cm genigliginde imal edilmektedir.

Ekstradan merdiven kulesi olusturmaya gerek duyulmadan, biinyesindeki
kapak acilarak asagi inilebilir ya da kapatilip Gzerinde gahsilabilir.

Alt kismindaki basamak acilip yukan cikilabilir ya da kapatilip sabitlenebilir.
Kayit profillerinin (izerinde birer adet kilitleme aparati bulunur.
250 cm’lik dlglileri bulunmaktadir.

Sicak daldirma galvaniz ile kaplanmistir.



8.6 Alt Ayar Mili

Ayar milleri @38x4 mm TSE belgeli boruya 6 hatveli dis acilarak imal edilir.

Uzerinde ayar yapmayi sadlayan sfero dékiimden somun mevcuttur.
Taban plakasi 150x150x5 mm sacdan kabartmali olarak imal edilmistir.
50, 100 cm’lik dlgiileri bulunmaktadir.

Ust kisminda fazla acilmasini engellemek icin stoper bulunmaktadir.
Elektro galvaniz ile kaplanmaktadir.

8.7 Baslangic¢ Elemani
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Dikey baglanti elemani ile alt ayar milinin baglantisini saglar.
25 cm uzunlugundadir.

Sicak daldirma galvaniz ile kaplanmistir.



8.8 Topukluk
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Otomatik roll-form hattinda 1 mm kalinhgindaki galvanizli saca 6zel form
verilerek iiretilmektedir.

15 cm vyiiksekliginde olan topukluklarin (zerindeki formlar ile mukavemeti
arttinlmistir.

100, 150, 200, 250 cm’lik dlglileri bulunmaktadir.

8.9 Yan Topukluk

1 mm et kalinhigindaki galvanizli saca 6zel form verilerek tretilmektedir.

15 cm vyiiksekliginde olan topukluklarin (zerindeki formlar ile mukavemeti
arttinlmistir.



8.10 Duvar Baglanti Takim
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Iskeleyi bina cephesine sabitlemek icin kullanilmaktadir.

@48x3,2 mm Baglanti borusu, saplama, celik diibel ve ciftli kelepceden
olusmaktadir.

Sicak daldirma galvaniz ile kaplanmistir.



9. FLANSLI ISKELE SISTEMININ KURULUM ASAMALARI
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Alt ayar milleri projede belirtilen noktalara yerlestirilir.

fj ii ii }i

Alt ayar millerinin lizerine baslangic ayaklan monte edilir.



Yatay baglanti elemanlarinin  kurt agizlan kamalar ile dikey baglanti
elemanlarinda ki flanslara takilir, iskele teraziye alinir ve sistem gonyeye
getirilir.

Dikey baglanti elemanlan baslangig ayaklarinin tizerine monte edilir.



Capraz baglanti elemanlarinin  kurt agizlan kamalar ile dikey baglanti
elemanlarinda ki flanglara takilir.

Celik platformlar ve acilir kapakli merdivenli platformlar yan yatay baglanti
elemanlarinin Gzerine yerlestirilir ve kilitleme aparati ile kilitlenir. Merdiven
kullanilarak bir tist kata gikilir.
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ilk kattaki islemler tekrarlanarak flansh iskele sistemi kurulur. Yatay
baglantilarin kamasina topukluklar gegirilir. Yan topukluklar ise ilk sira harig
yukariya dogru tiim baslangig ve bitis dikey elemanlarina monte edilir.




FLANSLI ISKELE SISTEMININ YAPIYA SABITLENMESI

Flansl Iskele Sisteminin yapiya
sabitlenmesi igin Duvar Baglanti
Takimi ve Ciftli Kelepge kullanilir.
Yapinin beton kisimlanna (kolon,
perde, kiris veya doseme) denk
gelecek sekilde matkap ile en az
7 cm. derinliginde @16 hk delik
acilir. Agillan delige M12 gakmali
diibel yerlestirilir, Aybold sapla-
ma dibele montaj edilir. Bir ucu
Z seklinde kivrilmis olan @16 hik
transmisyon mili kaynakli
@48x3,2 mm. lik borunun Z
kismi Aybold saplamaya gegirilir,
diz  kismi dikey  baglanti
elemanma Ciftli Kelepge ile

baglanir.
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CAPRAZ BAGLANTI MONTAJ ORNEKLERI
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11. FLANSLI ISKELE SISTEMI SOKUM ASAMALARI

Sokiim islemine en Ust kattaki topukluk, yan topukluk cikanlarak baslanir.
Uzun ve kisa yatay baglanti elamanlan ve gapraz baglanti elemanlan gikarihr.
Duvar baglanti takimlan sékiildiikten sonra dikey baglanti elemanlan ve
kilitleme aparati cikarihp merdiven yardimiyla bir alt kata inilir.
Ust kattaki celik platformlar ve acilir kapakli merdivenli platformlar cikanlr.
En alt kata ininceye kadar ayn siralama ile isleme devam edilin. Baslangic
ayaklan ve alt ayar milleri de gikanldiktan sonra sokiim islemi tamamlanmis
olur.
Uriinlerin Kullaniminda Dikkat Edilmesi Gereken Sinir Sartlan:

e Riizgar hizi 0,2 kN/m?'yi asan durumlarda kullanidlmamahdir.

e Buz yltki 300N/m? ‘yi asan durumlarda kullanilmamalidir.

* Hava ve gevre sartlanindan dolayr (Buzlanma, yaglanma vs.) yiizeyi
kaygan olan yerlerde tlrtinler kullanilmamalidir.

* Montaji yapilacak triin montaj tamamlanana kadar halatla gtivenli bir
yere baglanmaldir.

12. FLANSLI ISKELE SISTEMI DEPOLAMA TALIMATI
Flansh Iskele Elemanlar asagida belirtilen sartlarda istiflenmelidir.

Yatay Baglanti: 150 Adet Capraz Badlanti: 75 Adet

Celik Platform: 60 adet Merdivenli Platform: 15 adet



13. FLANSLI ISKELE SISTEMI MALZEME BILGILERI

- - B. M
MALZEME CINSI IRI MALZEME
(KG)

GF 301.048.300 Dikey Badlanti 300 CM.-6F 13,20
GF 301.048.250 Dikey Badlant 250 CM.-5F 11,00 T N
GF 301.048.200 Dikey Badlanti 200 CM.-4F 8,90 N
GF 301.048.150 Dikey Badlanti 150 CM.-3F 6,80 —
GF 301.048.100 Dikey Badlantt 100 CM.-2F 6,80
GF 301.048.050 Dikey Badlanti 50 CM.-1F 4,60
GF 302.048.250 Yatay Badlanti 250 CM. 8,00 :
GF 302.048.200 Yatay Badlanti 200 CM. 6,60 # t'
GF 302.048.150 Yatay Bagdlanti 150 CM. 5,20 — H
GF 302.048.110 Yatay Badlanti 110 CM. 3,80 E +
GF 302.048.075 Yatay Badlanti 75 CM. 3,00
GF 304.048.320 Capraz Badlant 320 CM. 9,70
GF 304.048.280 Capraz Baglant 280 CM. 8,70 &
GF 304.048.250 Capraz Baglant 250 CM. 7,80
G-5131.032.250 Gelik Platform 250 CM. 15,00
G-5131.032.200 GCelik Platform 200 CM. 12,25
G-5131.032.150 Celik Platform 150 CM. 9,50
G-5131.032.100 Gelik Platform 100 CM. 7,00
G-5131.032.250 Acihr Kapakh Platform 60X253,5 CM. 35,50 '

= L]

S

G-5141.060.250-1 Merdiven 8,00 H
G-5191.015.250 Topukluk 250 CM. 6,00
G-5191.015.200 Topukluk 200 CM. 4,90
G-5191.015.150 Topukluk 150 CM. 3,80 NRRAT AT,
G-5191.015.110 Topukluk 100 CM. 2,60
G-5191.015.075 Topukluk 75 CM. 2,00
GF 306.048.025 Flansh Baslangig Ayadi 1,55 ﬂ
G-5151.015.050 Alt Ayar Mili 50 2,80 l
G-5151.015.100 Alt Ayar Mili 100 4,80
G-5171.048.048 Ciftli Kelepce (Haraketli) @48-48 1,10 {
G-5181.048.040 Duvar Baglant Borusu (Galvanizli) 1,60 —‘
G-5182.012.021 Duvar Baglanti Saplama 0,20 =r=
G-5183.012.005 Duvar Baglant Dibeli 0,10 <
G-5184.048.048 Ciftli Kelepce (Sabit) @48-48 0,90
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